
Elevatória

Bomba 1 Bomba 2

Ligado Falha Ligado Falha

Lig/Des/Auto Lig/Des/Auto

Bombas dos filtros

Bomba 1 Bomba 2

Ligado Falha Ligado Falha

Lig/Des/Auto Lig/Des/Auto

Bomba 1 Bomba 2

Ligado Falha Ligado Falha

Lig/Des/Auto Lig/Des/Auto

QD

Reservatório de reúso 1

Eletroduto

galvanizado

2 x Ø1.1/2"

Conector sem rosca Ø1.1/2"
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Conector macho Ø3/4"
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Detalhe 01 - Quadros de comando/Compressor de canal lateral

Eletroduto rígido

de PVC Ø1"
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Detalhe 04 - Bombas de retrolavagem

Eletroduto flexível de

alumínio revestido Ø3/4"

Conector macho 3/4"

Caixa de alumínio

Eletroduto flexível Ø2"

Eletroduto flexível de

alumínio revestido Ø3/4"

Conector macho 3/4"

Conector SR

Eletroduto flexível Ø2"

Eletroduto Ø3/4"

Caixa de alumínio

Detalhe 03 - Reservatório de transição

Cabo de cobre nú Conector cabo/haste

Caixa de inspeção

30cm com tampa

de ferro fundido

Haste de cobre

1/2" x 2,4m

Detalhe 05 - Sistema SPDA

Detalhe 02 - Bombas submersíveis

Eletroduto flexível Ø2"

Detalhe 04
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INSTALAÇÃO ELÉTRICA

Cliente:

Obra:

Endereço:

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA MEDINDO 0,2 x 0,2M 

ELETRODUTO REFORÇADO FLEXÍVEL EM PVC

ELETRODUTO GALVANIZADO À FOGO

CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO MEDINDO 0,15 x 0,15M

C1

INDICAÇÃO DE RETORNO, FASE, NEUTRO, TERRA E NEUTRO ATERRADO

RESPECTIVAMENTE COM INDICAÇÃO DE CIRCUITO ELÉTRICO,

Ø2"

DIMENSÃO DO CABO E DIMENSÃO DO ELETRODUTO.

#1,50

LEGENDA

CABO DE COBRE NU #50mm², NORMATIZADO CONFORME NBR6524,

TEMPERA MOLE, ENTERRADO NO SOLO, PROFUNDIDADE MíNIMA DE 500mm. 

CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA MEDINDO 0,4 x 0,4M 

*Seção do cabo alimentador dimensionado considerando uma distância de 200m do ponto de ligação.

CAIXA DE INSPEÇÃO 0,2 x 0,2M EM ALVENARIA, COM TAMPA ARTICULADA EM

AÇO, E HASTE DE ATERRAMENTO ALTA CAMADA Ø1/2 X 2,40M
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