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astro de brita 5cm | - | N ) Trelica metélica 49 N2 & 4.2 1 4 Solo compactado a 95% PN em Trelica metalica '
Solo compactado a 95% PN em Trelica metalica 89 N2 J 4,2mm C/10cm - C=8,9m Solo compactado a 95% PN em Treliga metalica . Solo compactado a 95% PN em h=12,0cm ou Dobra 9 ,2mm C/10cm - C=4,9m camadas a cada 30cm h=12,0cm ou Dobra 49 N2 @ 4,2mm C/10cm - C=4,9m
h=12,0cm ou Dobra ’ ’ camadas a cada 30cm h=12,0cm ou Dobra 49 N2 @ 4,2mm C/10cm - C=9,9m camadas a cada 30cm caranguejo a cada 1m caranguejo a cada 1m
camadas a cada 30cm caranguejo a cada 1m caranguejo a cada 1m
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Espassador h=3,0cm 25 N1 @ 10,0mm C/20cm - C=4,9m Espassador h=3,0cm 25 N1 @ 10,0mm C/20cm - C=4,9m
Espassador h=3,0cm 45 N1 @ 10,0mm C/20cm - C=8,9m Espassador h=3,0cm 25 N1 3 10,0mm C/20cm - C=9,9m
NOTAS GERAIS QUANTITATIVO BASE 1 OUANTITATIVO RASE 9 Titulo
— RESISTENCIA CARACTERISTICA DO CONCRETO | — EXECUTAR O CONTROLE TECNOLOGICO DAS ESTRUTURAS DE PLANTA GERAL
ESTRUTURA: fek=30 MPa CONCRETO ARMADO (CONCRETO E AGO). — RESUMO DE AGCO CA 50B — RESUMO DE ACO CA 50B
— EXECUTAR CURA OMIDA DO CONCRETO POR UM PERIODO MINIMO Bitola ¢ (mm)  Comprimento total (cm) Peso (kq) | | Clente: Desenho
o DE 7 DIAS ANTES DE POR CARGA. 42 88,600 97 B'to'ofz (mm) Compr|m4e;’;ozc’)[otol (cm) —(MSC; K FUNDACAO INSTITUTO Fernanda Piotto
RELAGAO AGUA/CIMENTO < 0,50 — A RESPONSABILIDADE DESTE PROJETO SE  LIMITA APENAS 10 45.000 281 ’ ' TECNOLOGICO DE OSASCO Conferéncia
CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL: CLASSE Il 10 24.500 153 Obra: Carla Costa
MGDULO DE DEFORMAGEO DO CONCRETO Ec=25 GPo A0 PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO, SENDO v
DEVER DO CONTRATANTE, A CONTRATACAO DE MAO DE OBRA CRECHE O MUNDO DA CRIANCA 28027230201405264
— COBRIMENTO DAS ARMADURAS: EiP(E)EIRA)IA_IZADA E ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA EXECUGAO Revisto K1 o egerec AV, DAS FLORES, 711. BAIRRO: | =, vedsa e 2021
LAJE DE FUNDO: 5,0cm  rerRUTURA B CONCRETO 4RO CALCULADA CONFORE ~ VOLUME DE_CONCRETO — Q7D DE LONA PLASTICA — VOLUME DE CONCRETQ — QTD DE LONA PLASTICA JARDIM DAS FLORES. OSACO. SP [ o Revio
RADIER.ovverssccrcrs 9 m? LONA P/ RADIER...o0cc. 45m? RADIER oo 5 m? LONA P/ RADIER............ 25m? Av. 22-An®139g. |Engenheio Responsével
1 — REMOVER TODA A CAMADA DE SOLO RESIDUAL E ATERRO — (ESPESSURA MINIMA RECOMENDADA: 1,00m) — — O I P V"%'S%?::g
2 — EXECUTAR REATERRO COMPACTADO MECANICAMENTE EM CAMADAS DE NO MAXIMO 30cm COM SOLO DE 1° QUALIDADE A 95% PN SP - Brasil Eng® Emerson Marcgal Jr.
3 — TENSAO NO SOLO: TS=1,0Kg/cm’ Engenharia Site: www.olp.eng.br Crea n° 5.060.507.757/D




