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CORTE A.A'

0,2

Treliça metálica

h=12,0cm ou Dobra

caranguejo a cada 1m

Piso em concreto

(fck = 30,0 MPa)

Espassador h=3,0cm

Lastro de brita 5cm

45 N1 Ø 10,0mm C/20cm - C=8,9m

89 N2 Ø 4,2mm C/10cm - C=8,9m

Lona Plástica (preta)

Lastro de brita 5cm

Lona Plástica (preta)

0,60

SUPERIOR

49 N2 Ø 4,2mm c/10cm - C=8,9m

25 N1 Ø 10,0mm c/20cm - C=8,9m

INFERIOR

CORTE B.B'

0,2

Treliça metálica

h=12,0cm ou Dobra

caranguejo a cada 1m

Piso em concreto

(fck = 30,0 MPa)

Espassador h=3,0cm

Lastro de brita 5cm

25 N1 Ø 10,0mm C/20cm - C=9,9m

49 N2 Ø 4,2mm C/10cm - C=9,9m

Solo compactado a 95% PN em

camadas a cada 30cm

Lona Plástica (preta)

Lastro de brita 5cm

Lona Plástica (preta)

0,60

0,40

10 5

0,40
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h=20cm

Solo compactado a 95% PN em

camadas a cada 30cm
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FORMA DA FUNDAÇÃO DO RADIER PARA OS REATORES

h=20cm

0,20

A A'

ARMAÇÃO POSITIVA E NEGATIVA DO RADIER

0,20
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CORTE A.A'

0,2

Treliça metálica

h=12,0cm ou Dobra

caranguejo a cada 1m

Piso em concreto

(fck = 30,0 MPa)

Espassador h=3,0cm

Lastro de brita 5cm

25 N1 Ø 10,0mm C/20cm - C=4,9m

49 N2 Ø 4,2mm C/10cm - C=4,9m

Lona Plástica (preta)

Lastro de brita 5cm

Lona Plástica (preta)

0,20

SUPERIOR

49 N2 Ø 4,2mm c/10cm - C=4,9m

25 N1 Ø 10,0mm c/20cm - C=4,9m

INFERIOR

CORTE B.B'

0,2

Treliça metálica

h=12,0cm ou Dobra

caranguejo a cada 1m

Piso em concreto

(fck = 30,0 MPa)

Espassador h=3,0cm

Lastro de brita 5cm

25 N1 Ø 10,0mm C/20cm - C=4,9m

49 N2 Ø 4,2mm C/10cm - C=4,9m

Solo compactado a 95% PN em

camadas a cada 30cm

Lona Plástica (preta)

Lastro de brita 5cm

Lona Plástica (preta)

0,20
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h=20cm

Solo compactado a 95% PN em

camadas a cada 30cm
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FAP 01

5

5

RER

ETE H 50

RESUMO - AÇO

Bitola

4,2 (CA60)

48.020

10  (CA50)

24.500

Ø (mm)

Comprimento total

(cm)

Peso

(kg)

53

153

ARMAÇÃO LAJE DE FUNDO RADIER BASE

N

Ø (mm)
Q

Comprimento (cm)

unitário total

1 10 25 490 12.250

1 10 25 490 12.250

2
4,2

49 490 24.010

2
4,2

49 490 24.010

88.600

45.000

97

281

4,2

10

9 m³ 45m²
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