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LEGENDA QUANTITATIVOS ELETRICOS INDICAGOES ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO /

£59 sowo . ENTRADA DE EFLUENTE DN100 EM PVC SOLDAVEL ESGOTO TANQUE DE EQUALIZAGAO X

E®H ANEL DE CONCRETO (&) Bomba submersivel TANQUE DE EQUALIZACAO

E= TAMPA DE INSPECAO = Quontidade: 2 (1 em uso e 1 reserva) |(92) CESTO PARA RETENGAO DE SOLIDOS EM PRFV (12) EXTRAVASOR DA ELEVATORIA COM O TANQUE DE EQUALIZAGAO DN100 PVC ESGOTO o ¢

1 TUBULAGAO DE PVC

£ TUBULAGAO DE PVC ENTERRADA

[ CONCRETO
OBSERVA(;OES

1)Conferir medidas em obra;

2)EEE deverd ser impermeabilizada com Neutrol, ou similar, no fundo e

nas paredes, até a superficie do terreno.

3)EEE deverd ser construida com anéis de concreto de 1,5 metros de

didmetro externo;

4)Instalaglo hidraulica da EEA serd executada a partir do recalque da EEE.
5)Todas as tubulagBes deverdio ser pintadas com esmalte sintético.

— Poténcia Sugerida: 0,5 CV

Boia para controle de nivel
— Quantidade: 1
— Controle de nivel: tipo chave boia

RECALQUE DE EFLUENTE DN50 EM PVC AGUA FRIA SOLDAVEL

FUNDO COM CAIMENTO EM CONCRETO COM INCLINAGAO DE 30%
ANEL DE CONCRETO DN1,5m

RETORNO DE EFLUENTE EM PVC AGUA FRIA SOLDAVEL DN40
RETORNO DO EFLUENTE PARA A EEE DN10OMM PVC SOLDAVEL ESGOTO
‘ CORRENTES PARA RETIRADA DE BOMBAS

‘ CORRENTE PARA RETIRADA DO CESTO

TAMPA PARA INSPEGAO — 1,0 x 1,0m

@EXTRAVASOR DO TANQUE DE LODO PARA EEE DN100 PVC ESGOTO

(14) ANEL DE CONCRETO DN3m

’TAMPA EM CONCRETO DN3m

@RESPIRO DN60 EM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA

@CAP DE INSPEGAO DN300 PVC SOLDAVEL ESGOTO
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