LEGENDA

%8 ANEL DE CONCRETO
[0 RADIER DE APOIO
[Z] CONCRETO

=1 TUBULAGRO

==} TUBULAGAO ENTERRADA

O~ PONTO DE AGUA

ABREVIAGOES

EEE — ESTAGAO ELEVATORIA DE ESGOTO
RL — RESERVATORIO DE LODO

EH — ETE HORIZONTAL

TE — TANQUE DE EQUALIZAGAO

RFA — RESERVATORIO DE FILTRO DE AREIA
FAP — FILTRO DE AREIA DE PISCINA

RER — RESERVATORIO DE REUSO
OBRA CIVIL

EEE
O EM ANEL DE CONCRETO (DIAMETRO 1,5m)

TE
O EM ANEL DE CONCRETO (DIAMETRO 3m)

RESERVATORIO DE LODO

O EM ANEL DE CONCRETO (DIAMETRO 2,5m)
RADIER DE APOIO DA ETE HOR.

© BASE EM CONCRETO ARMADO 5 X 9m
RADIER DOS FILTROS DE AREIA

© BASE EM CONCRETO ARMADO 5 X 5m

ETE
o ALAMBRADO AO REDOR DA ETE
o CONCRETO PARA ACESSO AOS EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Boia para controle de nivel
— Quantidade: 3
— Controle de nivel: tipo chave boia

(B) Bomba submersivel
= Quantidade: 2 (1 em uso e 1 reserva)

— Poténcia Sugerida: 0,5¢cv
— Tens@o: 220V

@Painel elétrico da EEE
— Quantidade: 1

(D) Chave de Partida
— Quantidade: 1

Painel elétrico dos FAP
— Quantidade: 1

Painel elétrico do RER 01

— Quantidade: 1
Painel elétrico do RER 02

— Quantidade: 1

Bomba dosadora de corante
— Quantidade: 1

— Poténcia: 12w
— Tens@o: 220V

@ Compressor de Canal Lateral
— Quantidade: 1
— Poténcia Sugerida: 1,5Kw
— TensGo: 220V

@ Bomba dos filtros de areia
— Quantidade: 2
— Poténcia Sugerida: 1,5¢cv
— TensGo: 220V
(K) Bomba submersivel (RER 01)
— Quantidade: 2 (1 em uso e 1 reserva)
— Poténcia Sugerida: 0,5¢cv
— Tens@o: 220V
(L) Bomba submersivel (RER 02)
- Quantidade: 2 (1 em uso e 1 reserva)

— Poténcia Sugerida: 01cv
— Tensdo: 220V

‘i

ACESSORIOS

INDICAGOES

(O1)CESTO PARA RETENGKO DE SOLIDOS - 1 pe.

BRAQO GIRATORIO PARA RETIRADA DAS BOMBAS
RESPONSABILIDADE CLIENTE - 2 pg.

PLATAFORMA 1: COMPRESSOR, CHAVE DE
PARTIDA E PAINEL DA EEE - f1pg.

PLATAFORMA 2: PAINEL FAP, PAINEL RER 01
E RER 02

ESCADA DE ACESSO AO REATOR - 1 pe.

CANALETE PARA CONTENGAO DE POSSIVEIS VAZAMENTO DA DOSAGEM
ENTRADA DE EFLUENTE NA ELEVATORIA DN100 PVC SOLDAVEL ESGOTO

RETORNO DE EFLUENTE DN40 EM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA

RECALQUE DE EFLUENTE PARA A ETE HORIZONTAL DNS0 PVC SOLDAVEL AGUA FRIA

RETORNO DE EFLUENTE PARA EEE DN100 PVC SOLDAVEL ESGOTO

@TUBULAQZ\O DE AR DN1" EM FERRO GALVANIZADO ROSCAVEL

@TUBULAQAO DE AR DN1.1/4” FERRQO GALVANIZADO ROSCAVEL

@SAIDA DE EFLUENTE DA ETE HORIZONTAL PARA O RESERVATORIO DN100 EM PVC SOLDAVEL ESGOTO
DESCARTE DE LODO DA ETE HORIZONTAL DN85 PVC SOLDAVEL AGUA FRIA

@SAIDA PARA AS BOMBAS DOS FILTROS DE AREIA DN50 EM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA

ENTRADA DE EFLUENTE DO FILTROS DE AREIA DN75 PVC SOLDAVEL AGUA FRIA

@RETORNO DA RETROLAVAGEM DOS FILTROS DN50 EM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA
SAIDA DE EFLUENTE PARA RESERVATORIO DE REUSO DN100 PVC ESGOTO

EXTRAVASOR DE EFLUENTE DO RESERVATORIOS PARA O RESERVATORIO DE REUSO 1

DN100 PVC ESGOTO
EXTRAVASOR DO RESERVATORIO DE REUSO 01 COM O RESERVATORIO DE REUSO 02

DN150 EM PVC ESGOTO
@RECALQUE DE EFLUENTE PARA LIMPEZA E IRRIGAGAO DN50 EM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA
@RECALQUE DE EFLUENTE PARA CAIXA DA AGUA DNB0 EM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA
@SAIDA DE EFLUENTE TRATADO DA ETE DN100 PVC SOLDAVEL ESGOTO

EXTRAVASOR DO TANQUE DE LODO PARA EEE DN100 PVC ESGOTO
@EXTRAVASOR DO TANQUE DE EQUALIZAGAON PARA EEE DN100 PVC ESGOTO
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